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* NEMA certyfikowana do zastosowań wewnętrznych

8

System przepustów kablowych DES 24 
składa się z dzielonej ramy 
zaprojektowanej tak, aby pomieścić małe 
(SPP), wielokrotne (X) lub duże (SPG) 
wkładki dla kabli ze złączami i bez. 
Przelotki można dowolnie umieszczać w 
ramie.
Przy wszystkich kombinacjach wkładek, 
pojedynczych, podwój nych, 
poczwór nych, dużych, gwarantowane są  
IP66 i Nema 4X.
Wtryskiwana uszczelka gwarantuje 
skrócenie czasu montażu i całkowity 
samogasnący system UL94 V0.

Dane techniczne
Materiał: PP+GF
Palność: samogasnące wg. UL94-V0 
Temperatura: -40°C +155°C  (statyczna) 
Cechy: wolne od silikonu i halogenu

Powiązane produkty
SPP wkładki (od str. 40)
SPG  wkładki (od str. 44)
DES Flap klapka
DES Cover pokrywa
HY360 hydrauliczna otwornica
PF/PFX płyty mocujące do przepustów 
DES zaśepki

Dzielona ramka na kable z wtyczkami i bez

 Na 4 małe wkładki lub 1 dużą wkładkę
 Śruby do ramek ze stali nierdzewnej

AISI304
 Wtryskiwana uszczelka UL94V0 z

szarymi lub czarnymi przelotkami
 Odciążenie zgodnie z EN 62444
 Solidna konstrukcja IK10
 Certyfikat IP66 i NEMA 4X* na

wszystkie konfiguracje przelotek
 Wersja ATEX na zamówienie (patrz

rozdz. 7)
 Wersja wkładek gwintowanych na

zamówienie

Wymiary  [mm]

Model Kod Możliwe Max. wycięcie Szt
konfiguracje [mm] /op

Na 
życzenie:

Zestaw 4 śrub montażowych ze 
stali AISI304 




