DTS-LED QPLC

Custodia completamente sigillata
con grado di protezione IP65, adatta
ad ambienti dove sono persistenti
polvere o umidita.

Mantiene I'intensita luminosa grazie a
un'ottica resistente alla polvere.

2 lunghezze: 300 e 500 mm.

Certificati: CE, UL.

Per quantitativi minimi d’acquisto
sono disponibili versioni ad alta

Fully enclosed structure with
protection rating of IP65, suitable for
environments which have lingering
dust or moisture.

Maintains bright intensity illumination
from dust resistant lens.

2 lengths: 300 and 500mm.

Certificates: CE, UL.

For minimum quantity order are
available high-intensity versions and

intensita e versioni con lente opal lens versions.
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Codice Potenza d'inaresso lumi lumi Dimensioni Peso
Code Power 9 uminoso uminoso Case size W x Hx D Weight
Input voltage Luminous flux Beam
DTS-LED QPLC 300 3479000300 4W 309 Im 300x39x24 mm 1509
24VDC 120°
DTS-LED QPLC 500 3479000500 7.5W 587 Im 500 x 39 x 24 mm 2109
Distribuzione della intensita luminosa Illuminamento / lllumination Illuminamento / lllumination
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Dimensioni / Dimensions Grado di protezione / Protection level | IP65
Temperatura operativa
pe P -30..4+50°C
Operating temperature
Modello A B C
CcCT 6500 K
DTS-LED QPLC 300 300 | 200 | 275 UL2464 AWG22 (0350x2C
. . . .35gX.
DTS-LED QPLC 500 500 | 400 | 475 Cavo in dotazione / Power line standard (035020)
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