Oploty miedziane izolowane

miedziane i cynowane

Zaciski z miedzi cynowanej:
Pojedynczy przewod:

Izolacja z czarnego PVC samogasnaca:

Napiecie robocze:
Temperatura pracy:

Wytrzymatos¢ elektryczna:

Grubos&¢ izolacji:

Obciazenia pradowe odno$nie wzrostu temperatury AT zgodnie z norma IEC 439 — Ta ( temperatura otoczenia ) 35°C

d_\

Cu-DHP UNI EN 12449
Cu-ETP UNI EN 13602 - @ 0,20 mm
UL 94 VO
1000V AC -1500V DC
-40/+105°C
20 kV/mm

1,6 - 2mm

L

<

IRT 16/020-L/12

IRT 25/020-L/12

IRT 25/020-L/20

IRT 35/020-L/20

IRT 50/020-L/20

IRT 75/020-L/20

IRT 120/020-L/32

IRT 240/020-L/32

ITT 16/020-L/12

ITT 25/020-L/12

ITT 25/020-L/20

ITT 35/020-L/20

ITT 50/020-L/20

ITT 75/020-L/20

ITT 120/020-L/32

ITT 240/020-L/32
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Oploty miedziane izolowane HF

miedziane i cynowane - bezhalogenowe

Zaciski z miedzi cynowanej:

Pojedynczy przewadd:

Izolacja z TPE samogasnaca:

Napiecie robocze:
Temperatura pracy:

Wytrzymatos$c¢ elektryczna:

Grubos¢ izolacji:

Cu-DHP UNI EN 12449

Cu-ETP UNI EN 13602 - @ 0,20 mm
Halogen Free

1000 VAC-1500V DC
-40/+140°C

20 kV/mm

1,2-1,8 mm

IRT 16/020-L/12 HF

IRT 25/020-L/12 HF

IRT 25/020-L/20 HF

IRT 35/020-L/20 HF

IRT 50/020-L/20 HF

IRT 75/020-L/20 HF

IRT 120/020-L/32 HF

IRT 240/020-L/32 HF

ITT 16/020-L/12 HF

ITT 25/020-L/12 HF

ITT 25/020-L/20 HF

ITT 35/020-L/20 HF

ITT 50/020-L/20 HF

ITT 75/020-L/20 HF

ITT 120/020-L/32 HF

ITT 240/020-L/32 HF
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230-330-430-530-630 12 14 7 3 6,5
730-830-930-1030

230-330-430-530-630 12 14 7 5 6,5
730-830-930-1030

230-330-430-530-630 20 22
730-830-930-1030

230-330-430-530-630 20 22
730-830-930-1030

230-330-430-530-630 20 22
730-830-930-1030

230-330-430-530-630 20 22 10 7 11
730-830-930-1030

230-330-430-530-630 32 32 15 7 11
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230-330-430-530-630 32 32 15 12 13
730-830-930-1030
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Oploty miedziane izolowane HF R

miedziane i cynowane - bezhalogenowe-
zaciski zaokraglone

Zaciski z miedzi cynowanej:
Pojedynczy przewdd:

Izolacja z TPE samogashaca:
Napiecie robocze:
Temperatura pracy:
Wytrzymato$c¢ elektryczna:
Grubos¢ izolaciji:

Cu-DHP UNI EN 12449

Cu-ETP UNI EN 13602 - @ 0,20 mm
Halogen Free
1000 V AC - 1500V DC
-40/+140°C
20 kV/mm
1,2-1,8mm

Obciazenia pradowe odnosnie wzrostu temperatury AT zgodnie z norma IEC 439 - Ta ( temperatura otoczenia ) 35°C

zaciski cynowane | zaciski cynowane m

IRT 16/020-L/12 R HF

IRT 25/020-L/12 R HF

IRT 25/020-L/20 R HF

IRT 35/020-L/20 R HF

IRT 50/020-L/20 R HF

IRT 75/020-L/20 R HF

IRT 120/020-L/32 R HF

IRT 240/020-L/32 R HF
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ITT 16/020-L/12 R HF

ITT 25/020-L/12 R HF

ITT 25/020-L/20 R HF

ITT 35/020-L/20 R HF

ITT 50/020-L/20 R HF

ITT 75/020-L/20 R HF

ITT 120/020-L/32 R HF

ITT 240/020-L/32 R HF
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